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CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI CHUYỂN ĐỘNG

Ứng dụng: Công tắc tự động bật/tắt đèn khi có
người di chuyển trong các khu vực như sảnh,
hành lang, bãi đậu xe, nhà vệ sinh, nhà xưởng,
thư viện,...

PS-6F: Công tắc tự động kết hợp cảm biến hồng
ngoại và cảm biến ánh sáng.
Các tính năng nổi bật:

Thời gian trễ tắt: 30 giây - 5 phút.

Ngưỡng sáng bật/tắt: 10lux, 60lux và luôn
hoạt động.

Góc quét hình nón       .

Ngõ ra: rờ le có điện áp (220VAC).

Cài đặt dễ dàng, hoạt động tin cậy và bền bỉ.

Lắp đặt căn chỉnh nhanh chóng.

Độ cao lắp đặt: 2-4m (tối ưu 3m).

Phạm vi phát hiện: đường kính lên đến 5m.
Gắn trần chìm, đường kính khoét trần   70mm.

Mã thiết bị PS-6F

6A

1A

Φ5m (đường kính)
220VAC, 50/60Hz

Hình nón 360˚

≤1W

Tải thuần trở
Tải có động cơ (quạt,
máy bơm,...

Phạm vi phát hiện

Rờ le có điện áp (220VAC)Ngõ ra

Góc quét

Công suất tiêu thụ

Kích thước

Xuất xứ Hàn Quốc

Điện áp

 Φ96mm, h=40mm (50mm
bao gồm thấu kính)

2.5m

Tối đa: 4m
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